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HBM250

VÝKLOPNÁ PŘÍRUBA / MOVABLE 
BRACKET

ZÁVĚSNÉ OKO / SUSPENSION 
PONT

LED MODUL DRIVER

LED high-bay
Body: 
Black painted aluminium sheet
HBS – small body – dia 335mm
HBM – medium body – dia 460 mm
Optic: 	
KC- clear glass 
PC - clear polycarbonate IK10
PCO - opal polycarbonate IK10
PCN - prizmatic polycarbonate IK10
W - wide beam 
LED:	
Mid Power LED
3… 3000K
4….4000K
5….5700K
Wiring :
LED current driver
ND – not dimmable (standard)
DALI – dimmable DALI
Application:
One-point suspension assembly
Ceiling surfaced assembly
Wall installation – using accessories 

Accessories:	
1810004010 – movable holder HBS
1810004008 – movable holder 

HBM
Note:
Standard fittings HBS a HBM can 

be used up to Ta max 45oC.
Special version HBS../HT and 

HBM…/HT can be used up to Ta 
max 60oC.

LED světlomet 
Těleso: 
Černě práškově lakovaný hliníkový 

plech
HBS – malý korpus – průměr  

335 mm
HBM – střední korpus – průměr 

460 mm
Optický systém:	
KC - čiré sklo 
PC - čirý polykarbonát IK10
PCO - opálový polykarbonát IK10
PCN - prizmatický polykarbonát 

IK10
W - širokozářič
LED:	
Mid Power LED
3… 3000K
4….4000K
5….5700K
El. výstroj:
proudový LED driver
ND –nestmívatelný (standard)
DALI – digitálně stmívatelný DALI
Aplikace:
Závěsná jednobodová montáž
Stropní přisazená montáž
Nástěnná přisazená montáž – 

pomocí příslušenství 

Příslušenství:	
1810004010 – stavitelný držák HBS
1810004008 – stavitelný držák HBM
Poznámka:
Standardní provedení HBS a HBM 

je možno instalovat do hal 
s teplotou okolního prostředí Ta 
max 45oC.

Speciální provedení HBS../HT a 
HBM…/HT je možno instalovat 
do hal s teplotou okolního 
prostředí Ta max 60oC.



lm - světelný výkon svítidla / luminaire light output

W lm lm/W A C X kg

HBS120 82 12 600 154 310 180
110

3

HBM250 163 26 500 163 424 238 4,8

45
°

23
°

90
°

68
°

ZÁVĚSNÁ MONTÁŽ / ONE POINT 
PENDANT INSTALLATION

45
°

23
°

90
°

68
°

PŘISAZENÁMONTÁŽ / SURFACE 
INSTALLATION

HBM 1810004008HBS 1810004010

HBS120

HBS120

99
Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny.  Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož  
i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla. | Due to MODUS program of products development a data can be changed without 
notice. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to + / - 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 K from the nominal value. The failure of 

1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.

Kódové označení svítidla / codes: HBM250W4KC/DALI

HB M 250 W 4 KC /DALI
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